
TECHNIKAI ADATLAP  

Dubuit 6800 
Egy vagy két komponensű – Oldószeres szitafesték  
 

Fényes, gyorsan száradó festék.  
 

 

 

 

Példa Jellemzők Száradási idő 

1. 
120 – as szövet, 

ECO Medium hígító, 
Szobahőmérséklet  1-3 perc 
80° C -   30 másodperc 

2. 
120-as szövet, 

20% ECO Rapide – gyors hígító 
Szobahőmérséklet  4-6 perc 
50/55°C -   30 másodperc 

 

Tulajdonság :   .  
Anyagok amelyre alkalmazható : PVC, polysztriol, akril lapok (Plexiglas ), polikarbonátok, 
ABS, Alkalmazható grafikák – sík felületek esetén, ill. tárgynyomtatáshoz is használható.  
 

Hígító / Késleltető 
ECO Rapid            - gyors hígító 
ECO Medium       - közepes hígító 
ECO Lent               - lassú hígító 
 
ECO Retardeur    - késleltető 

Lemosó                       Solvent G 

 
Szitaszövet  90-120 th/cm 
 

Rákelgumi  65 vagy 75 shore 
 

Edző  
 
ST 305 –  amennyiben a festék nehezen tapad, 
3-10% edzőt lehetséges hozzáadni.  
 

Terülés segítő  
 
Szükség esetén, 0,5-1 % AM 9298 lehet a 
festékhez adagolni.  

Tárolás / Szavatosság 
 
Bontatlan, eredeti dobozban :  

 
- Oldószeres festékek : 1 év  
- „Fém” színek : 3 hónap 
- Edzők, specális festékek : 1 év  

 
Tárolni száraz, jól szellőztethető helyen, 
szobahőmérsékleten javasolt. 

Biztonság és Megfelelőség 
Az Encres Dubuit által gyártott festékek és a kapcsolódó termékek nem tartalmaznak kiemelten 
veszélyesnek minősített anyagokat (SVHC) és megfelelnek az 2011/65 EU (RoHS) és a 94/62 /EC 
(csomagolóanyagokban tartalmazott nehéz fém koncentráció) irányelvének. 


