
TECHNIKAI ADATLAP 

Dubuit 8500 SOROZAT 
Két komponensű – Oldószeres szitafesték  
 

Fényes felület. Kiváló tapadás különböző alapanyagokon: üveg, fém, lakkozott fém, 

polyethylene és polypropylen Nagy kopásállóság és kémiai ellenállóképesség. 

 

Száradás / Kötési idő 

Edző Felület 
Edző 

Arány 
% (KG) 

Fazékid
ő 

Száradási idő 
A - szobahőmérséklet 

B - 50/55°C 

Kötési idő 
A - szobahőmérséklet 

B - 50/55°C 

H5212 
Kezelt PE és PP, üveg, fém, lakkozott 
fém 

15 % 8 óra 
A    15-20 perc 
B     8-10 perc 

A   5-6 nap 
B   8-10 perc 

8597 
Elő kezelt PP (Priplak) 
Előkezelt gyanta (Bakelit) 

15 % 
8-10 
óra 

A    20-30 perc 
B    15-20 perc 

A   8 nap 
B   20-25 perc 

AM 
9192 

Fém és üveg felületekre 
(A festékben először jól elkeverni, 
keverés után várni 30-45 percet ! ) 

10 % 4 óra 
A    15-20 perc 
B     8-10 perc 

A   5-6 nap 
B   15-20 perc 

 

Tulajdonság :  Nagyon nagy felületi keménység, nagyon fényes és nagy kopásállóság, 
kémiai ellenálló képesség oldószerekkel, alkohollal szemben. 
 

Hígító / Késleltető 
ECO Rapid              gyors 
ECO Medium         közepes,  
ECO Lent                lassú kivitelben 
 
Késleltető              ECO Retardeur 
 

Rákelgumi                  85 vagy 75 shore 
 
Szitaszövet                 77-120 

 
Lemosó                       Solvent G 

Edző   
Általában az H5215 edző megfelel a legtöbb 
felülethez. Fém, üveg felületekhez az AM9192 
edző javasolt.  
 

Terülés segítő  
 
Szükség esetén, 0,5-1 % AM 9298 lehet a 
festékhez adagolni. 

Szitaszövet                77-120 th/cm 
 

Rákelgumi                   85 vagy 75 shore 

 

Tárolás / Szavatosság 
 
Bontatlan, eredeti dobozban :  

 
- Oldószeres festékek : 1 év  
- „Fém” színek : 3 hónap 
- Edzők, specális festékek : 1 év  

 
Tárolni száraz, jól szellőztethető helyen, 
szobahőmérsékleten javasolt.  

Biztonság és Megfelelőség 
Az Encres Dubuit által gyártott festékek és a 
kapcsolódó termékek nem tartalmaznak 
kiemelten veszélyesnek minősített anyagokat 
(SVHC) és megfelelnek az 2011/65 EU (RoHS) és 
a 94/62 /EC (csomagolóanyagokban 
tartalmazott nehéz fém koncentráció) 
irányelvének. 
 


