
TECHNIKAI ADATLAP  

Dubuit D-Pad 
Egy vagy két komponensű – Oldószeres  tamponfesték  
 

 

 

 

 

 

Tulajdonság :  Szatén / fényes.  
Jól tapad különféle műanyagfelületeken: úgy mint kemény és puha PVC, polisztirén, ABS, SAN, 
Polykarbonátok, PMMA, fa, papír és kartonpapír alapanyagokon.A festékben jól terülő pigmentek 
biztosítják a kiváló fedést, edző hozzáadásával nagy kopásállóságot lehet biztosítani. 
Hígító  
Gyors hígító                         H4144 
Közepes hígító                    H4281 
Lassú hígító :                       H4282 
 
15 – 20 % hígítót keverjünk a festékbe. 

Felületi feszültség    Legalább 38 Dyne / cm2 
szükséges. 

 
Lemosó                       Solvent G 
 
Terülés segítő               ST 155 ( 0,5 - 1 % )      
Buborékképződést vagy beszívódásokat lehet ezzel 
az adalékkal megelőzni.  
 

Edző   
Polyolefin alapanyagoknál (PP/PE) 10% ST 305 
edzőt kell a festékhez adni, ebben az esetben a 
fazékidő 8 óra. A kötésidő edző alkalmazása esetén 
megnövekszik, a teljes kötésidő 3 nap 
szobahőmérsékleten.  
 

Tárolás / Szavatosság 
 
Bontatlan, eredeti dobozban :  

 
- Oldószeres festékek : 1 év  
- „Fém” színek : 3 hónap 
- Edzők, specális festékek : 1 év  

 
Tárolni száraz, jól szellőztethető helyen, 
szobahőmérsékleten javasolt. 

Biztonság és Megfelelőség 
Az Encres Dubuit által gyártott festékek és a kapcsolódó termékek nem tartalmaznak kiemelten 
veszélyesnek minősített anyagokat (SVHC) és megfelelnek az 2011/65 EU (RoHS) és a 94/62 /EC 
(csomagolóanyagokban tartalmazott nehéz fém koncentráció) irányelvének. 

Felület Edző 
Edző Arány % 

(KG) 
Fazékidő Száradási idő Kötési idő 

ABS, SAN, 
Polikarbonátok, Fa, 
Papír, PVC, PMMA 

nem szükséges  24 óra 30-60 másodperc 24 óra 

Poliolefin (PP / PE) ST 305 10% 8 óra 
2-15 perc 

(Klisé mélységtől 
függően) 

72 óra 


