
Klischees für den Tampondruck

Druckfertige Klischees
Klischees zur Selbstbelichtung

Zubehör zur Klischeeherstellung
Reprographie-Service
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Klischeesortiment

Dem Klischee kommt im Tampondruck eine entscheidende Bedeutung zu, denn es enthält das Druckbild, 
das durch den Tampon auf das zu bedruckende Objekt übertragen wird.
Die Qualität des Klischees sowie des darin enthaltenen Druckmotives beeinfl usst somit direkt die Qualität 
des Druckes. 

Bei Teca-Print gehören die Auswahl der Klischees sowie das Ätzen bzw. Belichten der Klischees seit der 
Firmengründung vor über 40 Jahren zu den Aufgaben, die permanent und konsequent weiterverfolgt und 
weiterentwickelt werden. 

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und unsere fachkundige Beratung. 

Die wichtigsten Informationen rund um das Thema Klischees haben wir in dieser Broschüre für Sie zusam-
mengestellt. 
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Übersicht Klischeearten Kunststoffklischees

Bei Teca-Print erhalten Sie ausschliesslich Klischeearten, die für den Tampondruck optimal geeignet sind. 
Das Angebot umfasst die folgenden Klischeearten:

 Kunststoffklischees
 Stahlklischees
 Stahlklischees 05
 Keramikklischees

Innerhalb der jeweiligen Klischeeart gibt es zahlreiche weitere Unterteilungen, so dass für jede Anwendung 
und Maschinenausrüstung das passende Klischee zur Verfügung steht.

Für alle angebotenen Klischeearten erhalten Sie bei Teca-Print kompetente Beratung durch ein motiviertes 
Mitarbeiterteam mit jahrelanger Erfahrung im Tampondruck. 

Kunststoffklischees werden im Tampondruck für viele Anwendungen eingesetzt. Sie sind preisgünstig und 
bieten dank der schnellen, einfachen Belichtungsmöglichkeit eine hohe Flexibilität.
Besonders für kleine und mittelgrosse Druckserien sind Kunststoffklischees nicht vom Markt wegzuden-
ken. Kunststoffklischees bestehen aus einer dünnen Metallträgerplatte, die mit einer UV-lichtempfi ndlichen 
Kunststoffschicht bezogen ist.

Je nach Anwendung stehen verschiedene Kunststoffklischeetypen zur Verfügung:

Kunststoffklischee wasserauswaschbar standard

Bezeichnung: I18   (ungelocht)
Aussehen: grün gelblich
Empfohlen für: offenes Farbgebersystem

 gutes Klischee für viele Anwendungen
 umweltfreundlich, da wasserauswaschbar
 ideal für kleinere und mittlere Serien

Kunststoffklischee alkoholauswaschbar SimpleX

Bezeichnung: B15 (ungelocht)
Aussehen: schwarz
Empfohlen für: offenes Farbgebersystem

 gutes Klischee für viele Anwendungen
 ideal für kleinere und mittlere Serien

Kunststoffklischee alkoholauswaschbar Long-Life

Bezeichnung: K52  (ungelocht)
 G52 (2-fach gelocht)
 G53 (4-fach gelocht
Aussehen: rot-orange
Empfohlen für: offenes und geschlossenes Farbgebersystem

 robustes, universell einsetzbares Klischee für viele Anwendungen
 im offenen sowie im geschlossenen Farbgebersystem verwendbar
 ideal für mittlere Serien
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Stahlklischees Stahlklischees 05

Stahlklischees 05 sind Klischees aus dünnem Stahl (Dicke ca. 0,5 mm). Sie verfügen über dieselbe licht-
empfi ndliche Beschichtung wie normale Stahlklischees und werden entsprechend demselben Ätzvorgang 
unterzogen.

Teca-Print bietet zwei Arten der Stahlklischees 05 an: 
Ecoprint-Stahlklischees verfügen über eine geschliffene Oberfl äche. Das gute Preis-/Leistungsverhältnis 
macht Ecoprint-Stahlklischees 05 zu beliebten Klischees für vielerlei Anwendungen.
Recoprint-Stahklischees 05 sind zusätzlich geläppt, so dass die Oberfl ächenrauheit der von dicken Stahl-
klischees entspricht. 

Stahlklischee 05 Ecoprint

Bezeichnung: E050  (ungelocht)
 E052 (2-fach gelocht)
 E054 (4-fach gelocht)
Aussehen: stahlfarben, leichter Glanz
Empfohlen für: offenes und geschlossenes Farbgebersystem

 in vielen Fällen preisgünstige Alternative zu Dickstahlklischees
 ideal für mittlere Serien

Stahlklischee 05 Recoprint

Bezeichnung: R050 (ungelocht)
 R052 (2-fach gelocht)
 R054 (4-fach gelocht)
Aussehen: stahlfarben
Empfohlen für: offenes und geschlossenes Farbgebersystem

 feinere Oberfl äche, gleiche Oberfl ächenrauheit wie Dickstahlklischees
 ideal für mittlere Serien

Stahlklischees bestehen aus einem qualitativ hochwertigen Spezialstahl (Härte ca. 65 Rc). Die Dicke von 
Stahlklischees beträgt i.d.R. ca. 10 mm, wobei insbesondere bei kleineren Maschinen auch Klischees mit 
einer Dicke von 6 oder 8 mm im Einsatz sein können.
Aufgrund der hohen Abriebfestigkeit eignen sich Stahlklischees für grosse Druckserien.

Teca-Print-Stahklischees sind mit einer lichtempfi ndlichen Fotoschicht für die Ätzung vorbereitet.

Als Sonderausführungen erhalten Sie bei Teca-Print auch Stahlklischees mit polierter Oberfl äche sowie 
Stahlklischees mit Chromstahlanteilen.

Da die Materialkosten bei Stahlklischees nicht zu vernachlässigen sind, bietet Teca-Print einen Schleif- 
und Läppservice für Ihre gebrauchten Stahlklischees an: Die Stahlklischees werden abgeschliffen, geläppt 
und neu beschichtet, so dass sie für einen weiteren Ätzvorgang zur Verfügung stehen.

Stahlklischee

Bezeichnung: S98  (Dicke 10 mm, beschichtet)
 S99 (Dicke 10 mm, beschichtet, mit stirnseitiger Gewindebohrung)
 S58 (Dicke 06 mm, beschichtet)
 S78 (Dicke 08 mm, beschichtet)
Aussehen: stahlfarben
Empfohlen für: offenes und geschlossenes Farbgebersystem
 Klischee aus hochwertigem Stahl
 nach Schleif- und Läppservice wiederverwendbar
 ideal für grosse Serien

Stahlklischee poliert

Bezeichnung: S98P  (Oberfl äche poliert)
 S98PQ (Oberfl äche poliert und Klischeeaussenseiten geschliffen)
Polierte und geschliffene Stahklischees sind auch in den Dicken 06 und 08 mm erhältlich.
Aussehen: hochglänzend
Empfohlen für: offenes und geschlossenes Farbgebersystem
 Klischee aus hochwertigem, poliertem Stahl
 für feinste Druckbilder geeignet

Chromstahlklischee (auf Anfrage erhältlich)

Bezeichnung: A98  (Dicke 10 mm, beschichtet)
 A99  (Dicke 10 mm, beschichtet, mit stirnseitiger Bohrung)
Aussehen: stahlfarben
Empfohlen für: offenes und geschlossenes Farbgebersystem
 Besonderheit unter den Stahlklischees
 extrem korrosionsbeständig
 ideal für grosse Serien
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Keramikklischees Übersicht Standzeiten

Bei Klischees gibt die Standzeit die Anzahl der möglichen Abrakelungen, also der Produktionsleistung an. 
Die nachfolgende Tabelle zeigt Richtwerte für die jeweils maximal erreichbare Standzeit je nach Klischee-
art.
Achtung: Die Standzeit eines Klischees ist abhängig von vielen Faktoren. 
Hierzu zählen bei offenen Systemen der Messeranpressdruck, bei geschlossenen Systemen entsprechend 
der Anpressdruck des Farbtopfes. Ausserdem haben der gewählte Farbtyp und auch der Farbton Auswir-
kungen, ebenso die Pfl ege Ihres Klischees.

ca-Angabe der maximalen Standzeit

3 Mio. 1 Mio. 100'000 25'000 10'000

Kunststoffklischee I18 X

Kunststoffklischee B15 SimpleX X

Kunststoffklischee Long-Life X

Stahlklischee S98, S99, S58, S78 X

Chromstahklischee A98, A99 X

Stahlklischee 05 Ecoprint X

Stahlklischee 05 Recoprint X

Keramikklischee X

Anmerkung: Unsere Tabelle zeigt Richtwerte, die jederzeit über- oder unterschritten werden können.

Keramikklischees werden sind Klischeeplatten aus Vollkeramik und bilden für manche Anwendungen eine 
interessante Alternative zu den bekannten Kunststoff- und Stahlklischees. Sie werden häufi g dann einge-
setzt, wenn eine besonders hohe Standzeit des Klischees gewünscht wird und nur ein geringstmöglicher 
Abrieb toleriert werden kann. 
Die Gravur erfolgt ausschliesslich per Laser. Durch die wesentlich höhere Gravurtiefe, die mittels Laser 
möglich wird, können neben Farbe auch andere Medien wie z.B. Kleber oder Medien mit sehr grossen 
Pigmenten übertragen werden. Auch für abrasive Übertragungsmedien ist das Keramikklischee zu bevor-
zugen.

Keramiklischee

Bezeichnung: U06  (Dicke 06 mm)
 U10  (Dicke 10 mm)
Aussehen: weiss
Empfohlen für: offenes und geschlossenes Farbgebersystem
 Im geschlossenen Farbgebersystem empfehlen wir die Verwendung
 von Farbtöpfen mit Ringmessern aus Stahl.

 höchste Standzeiten
 für Anwendungen, die eine grosse Klischeetiefe erfordern
 ideal auch bei abrasive Druckmedien
 problemlose Lagerung des Klischees
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Alle Klischeearten sind in den unterschiedlichsten Grössen erhältlich. Je nach Befestigungsart des Kli-
schees in der Maschine stehen ausserdem verschiedene Lochungen oder Bohrungen zur Verfügung.

Im offenen Farbgebersystem benötigen Teca-Print-Tampondruckmaschine keinerlei Bohrung oder Lo-
chung des Klischees zur Fixierung in der Magnetplatte bzw. auf dem Klischeeträger.

Im geschlossenen Farbgebersystem werden bei Kunststoffklischees und Stahlklischees 05 in der Regel 
Lochungen eingesetzt. Die Klischees enthalten dann je nach Maschinentyp 2 oder 4 Lochstanzungen, 
durch welche das Klischee fi xiert wird.
Für Stahlischees werden im geschlossenen Farbgebersystem teilweise stirnseitige Gewindebohrungen 
eingesetzt. 

Auch für Tampondruckmaschinen von anderen Anbietern liefert Teca-Print das gewünschte Klischee in der 
erforderlichen Grösse und bei Bedarf mit der passenden Lochstanzung.

Kunststoffklischees und Stahklischees 05

Für Kunststoffklischees und Stahlklischees 05 bietet Teca-Print einen eigenen Zuschneide-Service. Das 
heisst, wir schneiden die Klischees exakt auf das von Ihnen gewünschte Mass. 
Selbstverständlich sind die erforderlichen Lochungen ebenfalls Bestandteil unseres Serviceangebotes.

Unbelichtetete bzw. ungeätze Kunststoffklischees erhalten Sie in praktischen Packungen à 10 Stück, bei 
Stahlklischees 05 enthält eine Packung 5 Stück Klischees.

Stahklischees

Auch bei Stahlklischees führen wir ein gut sortiertes Sortiment mit unzähligen Grössen. Stahlischees wer-
den immer als Einzelstück verkauft, unabhängig davon, ob das Klischee geätzt oder ungeätzt bestellt wird.

Keramikklischees

Trotz vieler Vorteile sind Keramikklischees im 
täglichen Alltag erst bei wenigen Kunden im 
Einsatz. Wir liefern Ihnen gerne die passende 
Klischeegrösse auch bei Keramikklischees.

Aufgrund der vielen verschiedenen erhältlichen Klischeegrössen ist es unmöglich, jede Klischeeabmes-
sung aufzuführen. Die folgende Übersicht zeigt Beispiele von häufi g verwendeten Klischeegrössen.

Klischeebreite in mm Klischeetiefe in mm

60
60
140

70 140

80

80
150
180
200
220

100

50
60
80
100
200
220

120
80
100
120

130
200
220
320

160
100
110
120

180
120
150
405

200

90
100
150
200

Klischeebreite in mm Klischeetiefe in mm

250

50
100
120
140
150
180
200
220
250
260
320

350

100
120
140
180
220
250
260
270
320

450

100
120
150
180
200
220
270

600
150
180
200

KlischeegrössenKlischeegrössen, Bohrungen, Lochungen

Tipp: So errechnen Sie im geschlossenen Farbge-
bersystem die optimale Klischeetiefe:
Ø Farbtopf x 2 plus 25-40 mm 

Diese Darstellung zeigt nur Beispiele. 
Selbstverständlich sind unzählige weitere Klischeegrössen erhältlich.
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Das Gummidrucktuch wird für eine Anwendung im geschlossenen Farbgebersystem bei Einsatz von 
Kunststoff- oder Stahlklischees 05 empfohlen. Das Tuch aus Polyfi bron ist weich, aber sehr widerstands-
fähig und wird mit der selbstklebenden Seite auf die Einlegeplatte aufgelegt. 

Vorteile des Gummidrucktuches:

 verbessertes Abziehverhalten des Farbtopfes
 Neutralisierung von Unebenheiten
 Erhöhung der Standzeit des Klischees

Das Gummidrucktuch wird vom 
Anwender selbst direkt auf die 
gewünschte Klischeegrösse zugeschnitten.
Als Grundformat sind drei verschiedene
Abmessungen erhältlich. 

Gummidrucktuch

Artikel-Nummer Bezeichnung Grösse

59757 0004 Gummidrucktuch 250 x 500 mm

59757 0005 Gummidrucktuch 250 x 1000 mm

59757 0003 Gummidrucktuch 500 x 1000 mm

Hinweis:
Die Klischeetiefe ist immer die Seite mit der Bewegungsrichtung von Farbtopf oder Rakelmesser.
Ausgenommen von dieser Regel sind Systeme mit Quertopfverschiebung.

Bei Teca-Print fi nden Sie einfach und schnell zu der richtigen Artikel-Nummer für Klischees. Die Arti-
kel-Nummer besteht für Klischees ganz selbsterklärend aus der Bezeichnung des jeweiligen Klischeetyps 
sowie der Grösse des Klischees.

Die Grösse wird dabei immer in mm und immer in der Reihenfolge Breite x Tiefe angegeben.

Die Bezeichnung des Klischeetyps fi nden Sie auf den Seiten 5 bis 8.

Beispiel:

Kunststoffklischee standard ungelocht wasserauswaschbar in Grösse 250 x 100 mm:
Artikel-Nummer I18 250 100

Kunststoffklischee Long-Life, 2-fach gelocht, alkoholauswaschbar in Grösse 350 x 220 mm:
Artikel-Nummer G52 350 220

Stahlklischee, Dicke 10 mm, beschichtet in Grösse 450 x 100 mm:
Artikel-Nummer S98 450 100

Stahlklischee 05 mit geläppter Oberfl äche und 4-fach-Lochung in Grösse 100 x 220 mm:
Artikel-Nummer R054 100 220

Artikelnummern

Klischeebreite

Klischeetiefe
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Belichtungsgeräte und Trocknungsschränke Zubehör zur Klischeebelichtung

Mit den Teca-Print Belichtungsgeräten lassen sich Kunststoffklischees sowie Stahlklischees 05 einfach 
und zuverlässig belichten. Die kompakten Geräte sind mit UV-Röhren und einer eingebauten Vakuumpum-
pe ausgestattet. Die Belichtungszeit wird über einen Timer eingestellt. Je nach Klischeegrösse stehen die 
Belichtungsgeräte in drei unterschiedlich grossen Ausführungen zur Verfügung.

Für eine optimale Aushärtung von Kunststoffklischees und damit zur Erreichung einer maximalen Lebens-
dauer empfehlen wir die passenden Trocknungsschränke. Die Geräte arbeiten ebenfalls mit UV-Röhren 
und erreichen Trocknungstemperaturen von bis zu 60°C. Die benötigte Aushärtungszeit wird komfortabel 
über eine Zeitschaltuhr eingestellt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich die Wärmezufuhr auto-
matisch aus.

Artikel-Nummer Bezeichnung max. Klischeegrösse

90 00 54 Trocknungsschrank TS 25/30 350 x 220 mm

90 00 06 Trocknungsschrank TS 35/50 600 x 250 mm

90 00 56 Trocknungsschrank TS 35/100 1300  x 450 mm

Artikel-Nummer Bezeichnung max. Klischeegrösse

90 00 53 Belichtungsgerät BG 25/30 350 x 220 mm

90 00 07 Belichtungsgerät BG 35/50 620 x 270 mm

90 00 55 Belichtungsgerät BG 35/100 1100  x 350 mm

Weitere Arten und Grös-
sen an Rasterfi lmen 
vorhanden.

Neben Belichtungsgerät und Trocknungsschrank sorgen diverse Zubehörartikel für weiteren Komfort in der 
Klischeeherstellung. Alle Artikel sind optimal auf die Verwendung im Tampondruck abgestimmt und wer-
den auch bei Teca-Print täglich eingesetzt.

Artikel-Nummer Bezeichnung Grösse, Einheit

90 01 50 Auswaschmittel 1 Liter

90 01 30 Auswaschschale mit Magnetfolie 250 x 150 mm

90 01 32 Auswaschschale mit Magnetfolie 439 x 389 mm

90 01 31 Auswaschschale mit Magnetfolie 619 x 189 mm

90 01 40 Handauswascher mit Plüschtuch 1 Stück

90 01 11 Ersatz-Plüschtuch 1 Stück

55796 0005 Allzwecktücher Karton à 912 Stück

55796 0006 Allzwecktücher Pack à 76 Stück

Artikel-Nummer Bezeichnung Grösse

90 00 27 Rasterfi lm F6380 180 x 130 mm

90 00 28 Rasterfi lm F6380 600 x 166 mm

Artikel-Nummer Bezeichnung Grösse

90 00 23 Rasterfi lm E7812 180 x 130 mm

90 00 24 Rasterfi lm E7812 600 x 166 mm

Artikel-Nummer Bezeichnung Grösse

90 00 21 Rasterfi lm D7580 180 x 130 mm

90 00 22 Rasterfi lm D7580 600 x 166 mm

Rasterfi lme mit 120 Linien/cm für die Belichtung von Kunststoffklischees

Rasterfi lme mit 80 Linien/cm für die Belichtung von Kunststoffklischees

Rasterfi lme mit 80 Linien/cm für die Belichtung von Stahlklischees 05



Inhalt

16 17Pad printing equipment & supplieswww.teca-print.com www.teca-print.comPad printing equipment & supplies

Film- und Klischeeservice

Nach der Herstellung des Filmes bietet Teca-
Print auch die Belichtung bzw. Ätzung der 
Klischees für Sie an. Für die Herstellung von 
Kunststoffklischees sowie Stahlklischees und 
Stahlklischees 05 werden moderne Geräte ein-
gesetzt, die dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechen. Die Kombination aus leistungs-
starker Technik und langjähriger Erfahrung 
unserer Mitarbeiter sichert eine professionelle 
Realisierung Ihres Klischees zu.

Übrigens: Gerne archivieren wir die für Sie 
erstellten Filmdateien elektronisch für einen 
Zeitraum von bis zu 5 Jahren. 

Film- und Klischeeservice

Für alle Klischeearten bietet Teca-Print einen professionellen Re-
prographie- und Klischeeservice. 
In der Reprographie-Abteilung steht unseren erfahrenen Mitarbei-
tern eine hochwertige Ausrüstung zur Verfügung, um einen für den 
Tampondruck optimierten Film zu erstellen. Angeliefert werden 
können fertige Dateien in den Dateiformaten *.ai, *eps oder *.pdf. 
Strichgrafi ken sollten vektorisiert und Schriften in Pfade umgewan-
delt sein, alternativ bitte alle Schriftschnitte mitliefern.
Bei einer Datei-Vorlage wird die Qualität grundsätzlich auf Punk-
te wie Feinheit, Schwarzanteil, Konturenschärfe usw. überprüft, 
denn für ein optimales Druckergebnis muss bereits die Filmqualität 
perfekt sein.
Steht keine fertige Grafi k zur Verfügung, übernehmen wir gerne die 
Datenerstellung für die Druckvorlage.
Vor der Fertigung des Klischees erhalten Sie ein Gut-zum-Druck. 
Erst nach Ihrer Freigabe wird das Klischee hergestellt.
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Lasergravur Weitere Informationen

Bitte beachten Sie auch weitere Informationsbroschüren zum Thema Klischees sowie rund um den Tam-
pondruck.

Für die Belichtung von Kunststoffklischees stellen wir Ihnen gerne ein Datenblatt mit wertvollen Hinweisen 
zur Klischeebelichtung sowie den empfohlenen Belichtungs- und Trocknungszeiten zur Verfügung. 

Gerne begrüssen wir Sie bei uns in Thayngen zu unserem Tampondruckseminar. Unser 2-tägiges Seminar 
vermittelt theoretisches sowie praktisches Wissen. Gleichzeitig erhalten Sie wertvolle Tipps, die Sie nicht 
in einem Fachbuch nachlesen können. Profi tieren Sie von unserer Erfahrung und seien Sie Ihren Mitbewer-
bern den entscheidenen Vorteil voraus. Kleine Gruppengrössen von maximal 10 Teilnehmern ermöglichen 
eine maximale Flexibilität und das Eingehen auf Wünsche der Kursgruppe. Die Kursdaten fi nden Sie unter 
www.teca-print.com.

Bei Keramikklischees erfolgt die Gravur per Laser.
Für die Lasergravur werden digitale Daten benötigt. Angelieferte 
Daten werden grundsätzlich durch uns überprüft, bevor die Lase-
rung erfolgt.
Geeignete Dateiformate für die Lasergravur sind:
*.dxf, *.pdf, *.eps, *.ai.
Strichgrafi ken sollten vektorisiert und Schriften in Pfade umgewan-
delt sein, alternativ bitte alle Schriftschnitte mitliefern

Auch für die Dateiherstellung für die Lasergravur bieten wir Ihnen 
selbstverständlich unseren Reprographie-Service an. 
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Teca-Print AG 645 2000
Postfach
Bohlstrasse 17

645 2102

CH-8240 Thayngen

Tel. +41 52
Fax +41 52
 info@teca-print.com

 teca-print.com

.

Besuchen Sie uns auch unsere Website www.teca-print.com.
Neben vielen weiteren Informationen stehen Ihnen dort alle Prospekte und Broschüren zum Download zur 
Verfügung.

70
6 

00
0 

44
8 

A
 /

 0
3.

16


