
TECHNIKAI ADATLAP  

Dubuit T-150 
Két komponensű – Oldószeres  tamponfesték  
 

Magasfényű, nagy kopásállóságú festék.  

 

 

Felhasználási javaslat 

 

Edző Felület 
Edző Arány 

% (KG) 
Fazék

idő 

Száradási idő 
A - szobahőmérséklet 

B – 80 °C 

Kötési idő 
A - szobahőmérséklet 

B – 80 °C 

H5528 Fém, üveg, Műanyag 15 % 4 óra 
A    10-15 perc 
B     4-5 perc 

A    3-4 nap 
B    10-15 perc 

T157 
Bakelit, Nylon, 

Polyamid, laminált 
felületekre 

20 % 4 óra 
A    15-20 perc 
B    6-7 perc 

A    5-6 nap 
B    15-20 perc 

 

Tulajdonság :   .  
A T-150 az egy oldószeres epoxi, 2 komponensű tamponfesték.  
Jól tapad különféle felületeken: üveg, fém, lakkozott fém, előkezelt PE és PP, Bakelit.  
Ellenáll a vegyszereknek, az oldószereknek, mint például az alkohol.  

 

Hígító  
 
Gyors hígító                         H4144 
Közepes hígító                    H4281 
Lassú hígító :                       H4282 
15 – 20 % hígítót keverjünk a festékbe.  
 

Lemosó                       Solvent G 
 
  

Edző : 
 
H5228 – a standard edző.  
 
T157    - Bakelit, Nylon, Polyamid, laminált 
felületekre, bronz és alumínium színek 
esetében.  

  Tárolás / Szavatosság 
 
Bontatlan, eredeti dobozban :  

 
- Oldószeres festékek : 1 év  
- „Fém” színek : 3 hónap 
- Edzők, specális festékek : 1 év  

 
Tárolni száraz, jól szellőztethető helyen, 
szobahőmérsékleten javasolt. 

Biztonság és Megfelelőség 
Az Encres Dubuit által gyártott festékek és a 
kapcsolódó termékek nem tartalmaznak 
kiemelten veszélyesnek minősített anyagokat 
(SVHC) és megfelelnek az 2011/65 EU (RoHS) és 
a 94/62 /EC (csomagolóanyagokban 
tartalmazott nehéz fém koncentráció) 
irányelvének. 

 


